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. 전기 법 규 의 개요 
. 전기 사업법 
. 전기 공 사 업 법 


전력 기술 관리법 


. 전기 설비 기술 기준 
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전 기 는 현대 산업 사 회 와 생활 문화 향 상 에 크게 기 여 하고 있다. 그러나 전 기 에너 
| 이 용 에는 다양한 전기 설 비 가 쓰 이 므로 전기 사고, 전 기 에 의한 재 해 가 드물게 
나 타 나 기 도 하며, 인 명 과 재산 손 실 이 나타나는 경 우 도 있다. 따라서 전기 에 너 지 가 
발 전 소 에서 생 산 되어 수 용 가 에 이 르 기 까지 전 기 를 안 전 하 고 적 절 하게 사 용 하기 위 
해서는 관련 전기 법 규 를 철 저 하게 준 수 해야 한다. 

그리고 전기 설 계 자 는 발 주 자 의 요 구 에 따라 관계 법 령 에 적합한 전기 공사 도면 
과 시 방 서 를 작 성 하고, 재 료 의 수 량 과 단가, 노 무 비 등 필 「 

사 비 를 산 출 해야 한다. 이것을 견적 또는 적 산 이라 한다. 

이 단 원 에서는 전기 법 규 의 개요, 전기 사업법, 전기 공 사 업 법 , 전기 설비 기술 기 


준 , 견적 등에 대하여 알 아 본다. 
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1. 전기 관계 법 령 의 체 계 에 대해 이 해 하고 설 명 할 수 있다. 


2. 전기 관계 법 령 에 대한 필 요 성 을 설 명 할 수 있다. 


때 전기 관계 법 령 의 체계 


전 기 에 관한 법 령 은 전기 사 업 의 발 달 과 기술적 변화, 경제적, 사회적 여 건 에 대응 
그 


관 련 되는 전기 관계 법 령 은 많으나, 크게 분 류 하면 다 음 과 같다. 


1. 전기 사 업 에 관한 것 

2. 전기 설 비 의 안전 관 리 에 관한 것 

3. 전력 기 술 과 전력 시설물 설 치 에 관한 것 
4. 전기 공 사 에 관한 것 

5. 전 기 용 품 에 관한 것 

6. 기타 전기 관련 법 령 에 관한 것 


법령 체 계 는 법 률 과 이 규제 내 용 을 좀 더 상 세 하게 정하는 시 행 령 과 시행 규 칙 으로 
| 


대통령령 


지 식 경 제 부 고 시 
(전기 사업법 시행령, (기술 기준 및 
전기 공 사 업 법 시행령 


전력 기술 관리법 시행령) 
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0 전기 사 업 에 관한 법 령 과 필요성 


모든 산업 사 회 의 기초 에 너 지 인 전기 에 너 지 는 산업 현 장 의 동 력 원 으로 지속적인 
| 


성 장 과 발 전 을 하였으며, 현대 사 회 에서는 물 이나 공 기 처럼 중요한 위 치 를 차지하고 


에 너 지 를 이용한 전기 사 업 은 국민 생 활 과 국가 경 제 의 근 간 으로 경제 발 전 에 
밀접한 연 관 과 공 익 성 을 가지고 있는 동시에 위 혐 성의 특 징 도 가지고 있다. 따라서 전 
기 사 업 의 기본 제도 확 립 과 건전한 발 전 을 도 모 하고, 공 공 의 이 익 과 전기 사 용 자 의 이 


적 으 로 전기 사 업 법 이 제 정 되었다. 
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町 전기 설비 기술 기 준 에 관한 법 령 과 필요성 


현대 사 회 에서 전 기 가 생활 문 화 와 경제 발 전 에 미치는 영 향 은 매우 크다. 그러나 
전기 에 너 지 로 인한 재 해 의 비 중 도 점점 커지고 있다. 전기 시 설 물 의 설계, 시공, 취급 
이 잘 못 되 면 감 전 이 나 누 전 에 의한 인 축 ㆍ 재 산 의 손 실 은 물론 전자 유도, 코로나 등에 
의한 통신 시 설 의 기능 장 애 에 영 향 을 줄 수도 있다. 이 밖에 전기 부 식 에 의한 지중 


매 설 된 금속 배 관 의 부식, 탬 ㆍ 수로 등 의 붕괴, 보 일 러 ㆍ 원자로 배 관 의 폭발 등 의 위 
| 


그러므로 이러한 위험성 예 방 과 안전 확 보 를 위해서는 전기 설 비 의 설계 ㆍ 시공 
전 관리 등에 관한 법 령 을 정하여 규 제 할 필 요 가 있다. 
이에 관한 법 규 로서 발전 ㆍ 송 전 ㆍ 변 전 ㆍ 배전 또는 전기 사 용 을 위하여 시 설 하는 기 


Fo 


り 


列 ・| エ ・ 届 ・ 企 足 ・ 和 4 條 人 | ㆍ 전 선로 ㆍ 보 안 통신 선로, 그 밖의 시 설 물 의 안 전 에 필 
요한 성 능 과 기술적 요 건 에 대한 기술 기 준 을 전기 설비 기술 기 준 에 규 정 하고 있다. 
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산업 사 회 의 급속한 발 전 으 
발 전 도 이에 신 속 하게 대 응 하고 
으로 이용, 관 리 하고 있다. 전력 기 술 의 수 준 을 향 상 하고 
하여 전기 설 비 의 계획 ㆍ 조 사 ㆍ 설 계 ㆍ 시 공 ㆍ 감리 등 을 담 당 하도록 하여 전기 설비 재 
해 로 부터 공 공 의 안전 확 보 와 국민 경 제 의 발 전 에 이 바 지 함 을 목 적 으로 전력 기술 관 
리 법 이 제 정 되었다. 


fu 


기타 전기 관계 법규 


기타 전기 관계 법 규 로는 전기 공 사 업 법 , 전 기 용품 안전 관리법, 산업 표 준 화 법 등 


이 있다. 전기 공 사 업 법 은 전기 공 사 의 안 전 하 고 적정한 시 공 으로 전기 공 급 과 상 용 에 


EL 


서 위 혐 을 최 소 화 하고 전기 공 사 업 의 건전한 발 전 을 도 모 함 을 목 적 으로 제 정 되었다. 
전 기 용품 안전 관 리 법 은 전 기 용 품 의 생산 ㆍ 조 립 ㆍ 가공 ㆍ 판매 ㆍ 사 용 의 안전 관 리 에 
한 사 항 을 규 정 하여, 불량 전 기 용 품 으로 인한 화 재 와 감전 등 의 위 혐 이나 장애 발생 


업 표 준 화 법 은 적 정 하고 합리적인 산업 표 준 을 제정, 보 급 하여 광 공 업 품 과 산업 
알 동 관련 서 비 스 의 품질, 생산 효율, 생산 기 술 을 향 상 시키고 거 래 를 단순화, 공정화 
업 경 


쟁 력 을 향 상 시키고 국가 경 제 를 발 전 시키는 것을 


1 


목 적 으로 제 정 하 였다. 
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전기 사업법 


1. 전기 사 업 에 관한 사 항 에 대해 설 명 할 수 있다. 
ント 
가 


2. 전기 설 비 의 안전 관 리 에 대해 설 명 할 


전기 사 업 법 은 전기 사 업 에 관한 기본 제 도 를 확 립 하고 전기 사 업 의 경 쟁 을 촉 진 함 
으로써 전기 사 업 의 건전한 발 전 을 도 모 하 고 전기 사 용 자 의 이 익 을 보 호 하여 국민 경 
제 의 발 전 에 이 바 지 함 을 목 적 으로 제 정 되었다. 

이 법 은 총칙, 전기 사 업 (허가, 업무), 전력 수 급 의 안정, 전기 설 비 의 안전 관리, 한 
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국 전기 안전 공사, 토지 등 의 사용, 보 칙 등 으로 구 성 되어 있다. 


1. 전기 사업 


ol 


전 사업, 배전 사업, 전기 판매 사업 및 구역 전기 사 업 으 


2. 전기 설비 
전기 설 비 라 함 은 발전 ㆍ 송 전 ㆍ 변 전 ㆍ 배 전 또는 전기 사 용 을 위하여 설 치 하는 기 
계 ㆍ 기 구 ㆍ 탬 ㆍ 수 로 ㆍ 저 수 지 ㆍ 전 선 로 ㆍ 보안 통신 선로, 기 타 의 설 비 를 말하며, 다음 


(3) 자가용 전기 설비 
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떼 전기 사 업 에 관한 사항 


전기 사 업 을 하려는 자는 전기 사 업 의 종 류 별 로 지 식 경 제 부 장 관 의 허 가 를 받아야 
한다. 허 가 받은 사항 중 지 식 경 제 부 령 이 정하는 중요 사 항 을 변 경 하고자 하는 경 우 에 
도 또한 같다. 

전기 사 업 의 개시 의무, 사 업 의 승계, 사 업 의 양 도 와 양수, 사업 허 가 의 취소 등 을 


정하고 있다. 전기 사업 업 무 는 발전 사업자 및 전기 판매 사 업 자 가 정당한 사유 없이 


전 기 의 공 급 을 거 부 해서는 아니 되며, 송전 사업자 또는 배전 사 업 자 는 대 통 령 령 이 정 
한 바에 따라 전기 설 비 의 이용 요금, 기타 이용 조 건 에 관한 사 항 을 정하고 있으며, 
지 식 경 제 부 장 관 의 인 가 를 받아야 한다. 


때 전기 설 비 의 안전 관 리 에 관한 사항 


전기 사 업 자 는 전기 사업용 전기 설 비 의 설치 공사 또는 변경 공 사 로서 지 식 경제부 


령 이 정하는 공 사 를 하고자 하는 경 우 에는 그 공사 계 획 에 대하여 지 식 경 제 부 장 관 의 
인 가 를 받아야 한다. 전기 설 비 의 사용 전 검 사 는 설치 공사 또는 변경 공 사 를 한 자가 


지 식 경 제 부 령 이 정하는 바에 따라 지 식 경 제 부 장관 또는 시 ㆍ 도 지 사 가 실 시 하는 검사 
에 합 격 한 뒤에 이를 사 용 하여야 한다. 그리고 전기 사 업 자 나 자가용 전기 설 비 의 소 
유자 또는 점 유 자는 그 전기 설 비 의 공사, 유지 및 운 용 에 관한 안전 관리 업 무 를 수행 
하기 위하여 국 가 기 술 자 격 법 에 의한 전기 분 야 의 기술 자 격 을 취득한 전기 안전 관리 
자를 선 임 하도록 정하고 있다. 
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때 한국 전기 안전 공사, 토지 등 의 사 용 어 


전 기 로 인한 재 해 를 예 방 하기 위하여 전기 안 전 에 관한 조사, 연구, 기술 개발 및 


~ 
업 무 와 전기 설 비 에 대한 검 사 와 점검 업 무 를 수 행 하기 위하여 안전 관리 전문 기 
관 으로 한국 전기 안전 공 사 를 설 립 한다. 
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그리고 전기 사 업 자 는 전기 사업용 전기 설 비 의 설 치 나 이를 위한 실지 조사, 측량 
및 시공 또는 사업용 전기 설 비 의 유 지 와 보 수 를 위하여 필요한 때에는 공 익 사 업 을 위 
한 토지 등 의 취득 및 보 상 에 관한 법 률 에 따라 다른 사 람 의 토지 또는 이에 정 착 된 건 


, 기타 공 작 물 을 사 용 하거나 다른 사 람 의 식물, 기 타 의 장 애 물 을 변경 또는 제 거 할 


2. 전기 사업법 


157 


158 


| 
학습 목표 | 
1. 전기 공 사 업 의 도급 및 하 도 급 에 관한 사 항 에 대해 설 명 할 수 있다. 
2. 전기 공 사 업 의 시공 및 기술 관 리 에 관한 사 항 에 대해 설 명 할 수 있다. 


전기 공 사 업 법 은 전기 공 사 업 과 전기 공 사 의 시공 ㆍ 기술 관리 및 도 급 에 관한 기본 


적인 사 항 을 정 함 으로써 전기 공 사 업 의 건전한 발 전 을 도 모 하고 전기 공 사 의 안 전 하 


1. 전기 공사 


전기 사 업 법 에 따른 전기 설비, 전력 사용 장 소 에서 전 력 을 이 용 하 기 위한 전기 계 


장 설비, 전 기 에 의한 신호 표지 등 을 설 치 ㆍ 유 지 ㆍ 보 수 하는 공사 그리고 이에 따른 


부대 공 사 로서 대 통 령 령 으로 정하고 있다. 


2. 전기 공 사 의 제한 등 
전기 공 사 는 공 사 업 자가 아니면 이를 도 급 받거나 시 공 할 수 없다. 다만, 대 통 령 령 이 


정하는 경미한 전기 공 사 는 예 외 로 한다. 


등 록 하고자 하는 자는 대 통 령 령 이 정하는 기술 능력 및 자본금 등 을 갖 


~ 


어 주된 영 업 소 의 소 재 지 를 관 할 하는 시 ㆍ 도 지 사 에게 등 록 하여야 하며, 공 사 업 자의 
결 


日 
격 사유, 공 사 업 의 승 계 와 양도 등에 관한 사 항 을 정하고 있다. 


. 전기 관계 법규 


때 도급 및 하 도 급 에 관한 사항 


전기 공 사 는 다른 업 종 의 공 사 와 분리 발 주 하여야 하며, 도 급 받은 전기 공 사 를 다른 
공 사 업 자 에게 하 도 급 을 주 어 서 는 안 된다. 단 , 대 5 


= 
전기 공 사 의 일 부 를 다른 공 사 업 자 에게 하 도 급 을 줄 수 있도록 하고 있다. 


때 시공 및 기술 관 리 에 관한 사항 


공 사 업 자는 전기 공사 기 술 자 가 아닌 자 에게 전기 공 사 의 시공 관 리 를 맡 겨 서는 안 
된다. 전기 공 사 의 규 모 별로 대 통 령 령 이 정하는 구 분 에 따라 전기 공사 기 술 자 가 전기 
공 사 의 시공 관 리 를 하게 하여야 한다. 전기 공 사 의 시공 기 술 자 는 기술 기준 및 설계 
도 서 에 적 합 하게 전기 공 사 를 시 공 하여야 한다. 


回 기타 


공 사 업 자 단 체 의 설립, 공 사 업 자 에 대한 감독, 보 칙 과 벌칙 등 을 규 정 하고 있다. 


3. 전기 공 사 업 법 


159 


전력 기술 관 리 법 은 전력 기 술 의 연구, 개 발 을 촉 진 하고 이를 효 율 적 으로 이용, 관 


; 른 
리 함으로써 전력 기술 수 준 을 향 상 시 키고 전력 시설물 설 치 를 적 절 하게 해 공 공 의 안 


1. 전력 기술 

전기 사 업 법 에 따른 전기 설 비 의 계획 ㆍ 조사 ㆍ 설 계 ㆍ 시 공 ㆍ 감 리 와 완 공 된 전 력 시 
설 물의 유지, 보수, 운용, 관리, 안전, 진단, 검 사 에 관한 기 술 을 말한다. 다만, 건 설 산 
업 기 본 법 에 따른 건 설 공 사 로 조 성 되는 시 설 물 과 원 자 력 법 에 따른 원 자 로 와 그 관계 
시 설 은 제 외 한 다. 


2. 전력 기술인 
국 가 기 술 자 격 법 에 따른 전기 분야 기술 자격 취 득 자 와 일정한 학력 또는 경 력 이 있 


는 사 람 으로서 대 통 령 령 으로 정하는 사 람 을 말한다. 


ーー 


전력 시 설 물 의 설치 ㆍ 보 수 공 사 에 대해 발 주 자 의 위 탁 을 받은 공 사 감리 
도 서 나 그 밖의 관계 서 류 의 내 용 대로 시 공 되는지 여 부 를 확 인 하고, 품질 관리, 공사 
관리, 안전 관리 등에 대한 기술 지 도 를 하며, 관계 법 령 에 따라 발 주 자 의 권 한 을 대행 


hw 
っ 
| 
고 
を 
고 
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レ | 위해 전력 기술 진흥 기본 계 획 을 세워야 


る 


전력 기 술 을 개 발 하거 


や = 
て 


용 성 이 있다고 판 단 되 


장 적 


ㆍ 쥐 보성 


서 국 내 에 서 신 규 성 


) 로 지정, 고시 


신기술 


( 


그 기 술 을 새로운 전력 기술 


한 때에는 


청 


나 개 량 한 자가 신 


있 


st 
=] 


때 전력 시 설 물 의 설계, 감 리 에 관한 사 


8 럭 기술 기 준 은 지 식 경 제 부 


필요한 전 


한다. 


도록 설 계 해 야 


적 합 ㅎ 


술 기 준 에 


자는 기 


성 하 는 


자 
삭 


} 며 , 설계 도 서 를 


정 ㅎ 


령 으로 


시 설 물 에 대한 공사 감 리 를 해야 


< 


을 한 자 에게 공사 


로. 
독 


도. 
【e】 


| 


전력 7 


+ 


드 으 
ㅇ 


력 기술인 


< 
x 


해지 


를 위 


, 지 도 와 관리 


る 
= 


る 


립 한다. 단 체 의 정관 기재 사 


| 
학습 목표 | 
1. 전기 설비 기술 기 준 의 총 칙 에 대해 설 명 할 수 있다. 
2. 가공 및 지중 전 선 로의 시 설 에 대해 설 명 할 수 있다. 
3. 전력 보안 통신 설 비 의 분 류 에 대해 설 명 할 수 있다. 
4. 전기 사용 장소 시 설 의 공 사 에 대해 설 명 할 수 있다. 


1. 목적 


전기 설비 기술 기 준 은 전기 사 업 법 에 의거 발 전 ㆍ 송 전 ㆍ 변 전 ㆍ 배전 또는 전기 사 


용 을 위하여 시 설 하는 기 계 ㆍ 기 구 ㆍ 냄 ㆍ 수 로 ㆍ 저 수 지 ㆍ 전 선 로 ㆍ 보안 통신 선로, 그 

밖의 시 설 물 의 안 전 에 필요한 성 능 과 기술적 요 건 을 규 정 함 을 목 적 으로 한다. 전기 설 

비 는 다 음 의 안전 원 칙 에 의거 시 설 한다. 

(1) 감전, 화재, 그 밖에 사 람 에게 위 해 를 주거나 물 건 에 손 상 을 줄 우 려 가 없도록 시설 
하여야 한다. 

(2) 사용 목 적 에 적 절 하고 안전하게 작 동 하 여야 하며, 그 손 상 으로 인하여 전기 공 급 에 


지 장 을 주지 않도록 시 설 하여야 한다. 


(3) 다른 전기 설비, 그 밖의 물 건 의 기 능 에 전기적 또는 자 기 적인 장 해 를 주지 않도록 


시 설 하여야 한다. 


전기 설비 기술 기 준 에 사 용 하는 용 어 의 정 의 는 다 음 과 같다. 
1) 가공 인 입 선 

가공 전 선 로 (발전소 ㆍ 변전소 ㆍ 개 페소, 이에 준하는 곳 , 전기 사용 장소 상 호 간 의 전 
선 및 이를 지 지 하거나 수 용 하는 시 설 물 ) 의 지 지 물 로 부터 다른 지 지 물 을 거치지 않고 


수용 장 소 의 붙 임 점 에 이르는 가공 전 선 이다. 
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1 나 
| | 
| 개 


그림 1-1 가공 인 입 선 


한 수용 장 소 의 인 입 선 에서 분 기 하여 지 지 물 을 거치지 않고 다른 수용 장 소 의 인입 
브 


그림 1-2 연접 인 입 선 


3) 옥 측 배선 
옥 외 의 전기 사용 장 소 에서 그 전기 사용 장 소 의 전기 사 용 을 목 적 으로 조 영 물 ( 토 
지에 정 착 한 시설물 중 지붕 및 기동 또는 벽 이 있는 시 설 물 ) 에 고 정 해 시 설 하는 전선 


이다. 
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4) 옥외 배선 
옥 외 의 전기 사용 장 소 에서 그 전기 사용 장 소 의 전기 사 용 을 목 적 으로 고 정 해 시설 
하는 전 선 이다. 


옥외 배선 


그림 1-3 옥 측 ㆍ 옥 외 배선 


ee 


방 전 등용 안 정 기 로부터 방 전 등 까 지 의 전 로 이 다. 


6) 지 지 물 
목 주, 철 주, 철근 콘 크 리 트 주 및 철 탑 과 이와 유사한 시 설 물 로서 전선, 약 전 류 전선 
또는 하는 것을 주된 목 적 으로 하는 것이다. 


7) 접근 상태 
제 1 차 접근 상 태 는 가공 전 선 이 다른 시 설 불과 접 근 하는 경 우 에 가공 전 선 이 다른 
시 설 물 의 위쪽 또는 옆 쪽 에서 수평 거 리 로 가공 전선 지 지 물의 지 표 상 높 이 에 상 당 하 
는 거리 안에 시 설 됨으로써 가공 전 선 로의 전 선 의 절단, 지 지 물의 무너짐 등 이 일어나 
그 전 선 이 다른 시 설 물 에 접 촉 할 우 려 가 있는 상 태 를 뜻 한 다. 


그리고 제 2 차 접근 상 태 는 가공 전 선 이 다른 시 설 물 과 접 근 하는 경 우 에 그 가공 전 
선 이 다른 시 설 물 의 위쪽 또는 옆 쪽 에서 수평 거 리 로 3000] 미만인 곳에 시 설 되는 상 
를 말하며, 그림 Ｌ-4 는 접근 상태 시 설 의 예 이 다 . 
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77 : 지 지 물의 지 표 상 높이 


8) 대지 전압 
접 지 식 전 로 (통상 사용 상 태 에서 전 기 가 통 하 고 


대지 간 전압, 비 접 지식 전 로 의 대지 전 압 은 전선 간 전입 


[는 선 로 ) 의 대지 전 압 은 전 선 과 


대지 전압 


(06) 비 접 지식 전로 


대지 전압 


(3) 접 지 식 전로 
그림 111-5 대지 전압 


9) 전력 보안 통신 
전력 수 급 에 필요한 급전, 운전, 보수 등 업 무 에 사 용 되 는 전화, 원 격 지 에 있는 설비 
를 송 ㆍ 수 신 하는 제 


의 감시, 제어, 계측, 계통 보 호 를 위해 전기적, 광 학 적 으로 신 호 를 송 ㆍ 수신 


장치, 전송 송 로 설비, 주 전원 설 비 이다. 
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마이크로파 


제 어 소 


日 
叫 
エ 
2 
것 
J 
KH 


= 
르 
2) 고압 : 직류 7 

교류 6 


(3) 전 선 의 종 류 와 접속 
전 선 의 종 류 는 절연 전선, 다 심 형 전선, 코드, 캡 타이어 케이블, 케이블, 나 전 선 
으로 구 분 한다. 그리고 전 선 의 접 속 은 접속 부 분 에서 전기 저 항 이 증 가 되 지 않도록 접 
속 하 고 절연 성 능 의 저 하 ( 나 전 선 은 제 외 ) 와 통상 사용 상 태 에서 단 선 의 우 려 가 없도록 

해야 한다. 
(4) 전 로 의 절연 및 접지 공사 


1) 전 로 의 절연 
전 로 는 원 칙 적 으로 대 지 로부터 
지 않아도 된다. 
の 접지 공 사 를 하는 경 우 의 접 지 점 


⑪ 전 로 의 중 성 점 에 접지 공 사 를 ㅎ 
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절 연 한다. 단 , 다 음 의 


~ 
1 
| | 
づつ 
Ya 
© 
비 
30 
2 
(=) 
[=] 
시 
으 
의 


50[\) 초과 7※] 이하 
00(v) 名 斗 7(kV〕 이하 


경 우 에는 대 지 로 부터 


는 경 우 의 접 지 점 


절 연 하 


| 의 2 차 측 전 로 에 접지 공 사 를 하는 경 우 의 접 지 점 등 


2) 전 로 의 절연 저항 
を 압 인 경우 전 로 의 전선 상호간 및 전 로 와 


고 
-O 


및 
Qp 저압 전 로 의 절연 저항 : 사용 전 압 이 
옥내 간 선 과 분기 회 로 에 시 설 하 는 개폐기 또는 


대지 간의 절연 저 항 은 인 입 구 , 


다. 그리고 전 로 의 절연 저항] 


단 자 를 이 용 하 여 측 정 한다. 


표 11-1 저압 전 로 의 절연 저 항 값 
전 로 의 사용 전압 구분 절연 저 항 가요) 

대지 전 압 이 150 (V〕 이하인 경우 0.1 

대지 전 압 이 150) 초과 3 

400〔V〕 미만 300【V〕 이하인 경우 i 

대지 전 압 이 300 [\] 초과 1a 

400〔V〕 미만인 경우 ： 
400(V〕 이상 0.4 


그림 111-7 절연 저항계 
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서 정한 시험 전 압 의 2 배 로 직류 전 압 을 전 로 와 대지 간에 연 속 해서 10 분 간 가 
하여 절연 내 력 을 시 험 하였을 때 이에 견디는 것에 대 하 여 서 는 그렇지 않다. 
표 11-2 고압 및 특 고 압 전 로 의 절연 내력 시험 전압 
전 로 의 종류 시험 전압 
최대 사용 전 압 의 1.5 배 의 전압 
최대 사용 전압 7 (kV〕 이하인 전로 人 に 
(500 〔V〕 미 만 으로 되는 경 우 는 500〔V〕) 
최대 사용 전압 7(kV] 초과 250] 이하인 중 
| 대 사용 전압 70) 초과 25(kV〕 이하인 중 최대 사용 전 압 의 0.92 배 의 전압 
성 점 접 지 식 전로 
최대 사용 전압 7 (kV] 초과 60 (kV〕 이하인 전로 | 최대 사용 전 압 의 1.25 배 의 전압 
( 상 기 란 의 것은 제외) (10,500 〔V〕 미 만 으로 되는 경 우 는 10,500[\)) 
최대 사용 전압 60(kV〕 초 과 인 중 성 점 비 접 지 
> 번 (k J | DG. 브 최대 사용 전 압 의 1.25 배 의 전 
식 전로 
최대 사용 | 60(kV〕 초 과 인 중 성 점 접 지 식 | 최대 사용 전 압 의 1.1 배 의 전압 
전로 (7505) 미 만 으로 되는 경 우 는 75(kV]〕) 
최대 사용 전압 600) 초 과 인 중 성 점 직접 접 
전인 의 저야 
최대 사용 전 압 이 170) 초 과 인 중 성 점 직접 
접 지 식 전 로 로서 그 중 성 점이 직접 접 지 되 ol 
접지 | 5 | < 직접 접 지 되 어 있 최대 사용 전 압 의 0.64 배 의 전압 
는 발전소, 변전소 또는 이에 준하는 곳에 시설 
하는 것 
예제 ㅣ] 최대 사용 전 압 이 154(kV〕 SI 중 성 점 직접 접 지 식 전 로 의 절연 내력 시험 전 압 은 몇 
07) 인가? 
풀이 | 154 × 0.72 三 110.88 [kV] 
3) 접지 공사 
접 지 는 전 로 에 높은 전 압 의 침입 등에 의한 감전 방지, 이상 전 위 의 억제, 보호 계전 
기 의 동작 확보, 화재, 그 밖에 사 람 에 위 해 를 주거나 물 건 에 손 상 을 주는 것을 방 지 한 
다. 접지 공 사 의 종 류 는 제 1 종 , 제 2 종 , 제 3 종 및 특별 제 3 종 접지 공 사 로 구 별 한다. 
접지 공사 종류별 접지 저 항 값 은 표 Ｌ-3 에 서 정한 값 이 하 로 유 지 하 여야 한 


접지 저 항 은 그림 0-8 접지 저 항 계 (earth tester) 引 E. P, C 3 개 의 전 극 을 이용 


표 11-3 접지 저 항 값 


접지 공 사 의 종류 접지 저 항 값 의 상한 
제 1 종 접지 공사 10 (0) 
변 압 기 의 고 압 측 또는 특 고 압 측 전 로 의 1 선 지 락 전 류 의 암페어 수 
로 150( 변 압 기 의 고 압 측 전로 또는 사용 전 압 이 35 (kV〕 이 하 의 특 
고 압 측 전 로 가 저 압 측 전 로 와 혼 촉 하여 저 압 측 전 로 의 대지 전 압 이 
제 2 종 접지 공사 150[\7) 를 초 과 하는 경 우 에 1 초 를 초 과 하고 2 초 이내에 자 동 적 으로 
ee 고압 전로 또는 사용 전 압 이 35 (kV〕 이 하 의 특 고압 전 로 를 차 단 하 
는 장 치 를 설치할 때는 300, 1 초 이내에 자 동 적 으로 고압 전로 또는 
사용 전압 3505) 이 하 의 특 고압 전 로 를 차 단 하 는 장 치 를 설치할 
때는 600) 을 나눈 값 과 같은 0 수 
제 3 종 접지 공사 100 (0) 
특별 제 3 종 접지 공사 10 (0) 


는 전 류 를 안전하게 통할 수 있는 것을 사 용 하여야 한다. 
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표 11-4 접 지 선의 최소 군기 


접지 공 사 의 종류 접 지 선 計 フ 2| 
제 1 종 접지 공사 공 칭 단면적 6 (mm 이상의 연 동 선 


2 에 


단면적 16 (mm2) 이상의 연 동 선 (고압 전로 또는 제 135 조 제 
제 4 항 에 규 정 하는 특 고압 가공 전 선 로의 전 로 와 저압 전 로 를 
| 


제 2 종 접지 공사 " ー 
SS 의하여 결 합 하 는 경 우 에는 きる 단면적 6(mm2) 이상의 


[ 요 [ 표 09 OH 
시 
오 


애 I 
[を 


제 3 종 접지 공 사 와 


공 칭 단면적 2.5 00703] 이상의 연 동 선 
특별 제 3 종 접지 공사 フラ ARS 


냐 접지 공 사 의 시설 방법 : 제 1 종 이나 제 2 종 접지 공 사 에 사 용 하는 접 지 선 을 사람 
이 접 촉 될 우 려 가 있는 경 우 에는 다 음 과 같이 시 설 하여야 한다. 그림 1-9 는 제 
1 종 이나 제 2 종 접지 공사 시설 방 법 의 예 이 다. 
© 접 지 극 은 지하 75(cm〕 이상의 깊 이 에 매 설 하 되 동결 깊 이 를 감 안 하여 매설 
할것 
© 접 지 선 을 철 주, 기타 금 속 체 를 따라서 시 설 하는 경 우 에는 접 지 극 을 철 주의 밑 
면 으 로부터 30[0200) 이상 깊 이 에 매 설 하는 경우 이외에는 접 지 극 을 지 중 에서 


그 금 속 체 로 부터 100) 이상 떼어 매 설 할 것 


접 지 선 


접 지 선 을 합 성 수 지 관 또는 
이와 동등 이상의 절연 
및 강 도 를 가지는 몰드 


그림 1-9 제 1 종 이나 제 2 종 접지 공사 시설 방법 
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© 접 지 선 은 절연 전선, 캡 타이어 케이블 또는 케 이 블 을 사용할 것 


⑤ 접 지 선의 지하 75(0200) 부터 지 표 상 2003) 까 지 의 부 분 은 합 성 수 지 관 또는 이 
와 동등 이상의 절연 효력 및 강 도 를 가지는 몰 드 로 덮을 것 


GQ 웹 사 이 트 에서 자료 찾기 


・http://www.kepco.co.kr ( 한 국 전 력 공사) 
・http://www.keca.or.kr ( 한 국 전 기 공 사 협회) 
・http://www.keea.or.kr ( 한 국 전 력 기 술 인 협 회) 


・http ://www.electricity.or.kr ( 대 한 전 기 협회) 


(5) 기계 기 구 의 철 대 및 외 함 접지 
1) 기계 기 구 의 철 대 및 외 함 접지 


전 로 에 시 설 하는 기계 기 구 의 철 대, 금속제 외 함 에는 표 Ｌ-5 에 서 정한 접지 공사 


를 하여야 한다. 


표 11-5 기계 기 구 의 구 분 에 따른 접지 공사 


기계 기 구 의 사용 전압 구분 접지 공 사 의 종류 
400(V〕 미만 저 압 용 제 3 종 접지 공사 
400(V〕 이상 저 압 용 특별 제 3 종 접지 공사 
고 압 용 또는 특 고 압 용 제 1 종 접지 공사 


2) 개 폐 기 의 시설 
전로 중에 개 페 기 를 시 설 하는 경 우 에는 각 극 에 설 치 하여야 한다. 다만, 다 음 의 경 
우 에 는 그렇지 않다. 


얀 저압 분기 회 로 용 개 폐 기 로 중 성 선 또는 접 지 측 전 선 어 


오 
eM 
에 
에 
rr 
od. 
-o 


① 저압 옥내 전 로 에 단 극 점 멸 용 개 폐 기 를 시 설 하는 경우 


@ 특 고 압 가공 전 선 로 로 서 다중 접 지 를 한 중 성 선 이 외 의 각 극 에 개 폐 기 를 시설 
하는 경우 
@ 제어 회로 등 의 조 작 용 개 페 기 를 시 설 하는 경우 
3) 전 로 의 과전류 보호 


야 저 압 용 퓨즈 : 과전류 차 단 기 로 저압 전 로 에 사 용 하는 퓨 즈 는 수 평 으로 붙인 경 
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우 정격 전 류 의 1.1 배 에 견 디 고, 1.6 배 및 3 배 의 전 류 를 통한 경우 그 정격 전류 


에 따라 표 0 -6 의 시간 안에 용 단 되어야 한다. 


08 
JJ 
[것 
6 
내 
^ 
に 3 
lo 
1 거 
6! 
0 
에 
엔 
ON 
0 
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304A) 이하 

30〔A] 초과 60( ㅅ ) 이하 
60〔A] 초과 100〔A〕 이하 
1004) 초과 200[A] 이하 
200[A] 초과 400[A] 이하 
400[A] 초과 600[A] 이하 
600[A] 초과 


2 
© 
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내 저 압 용 배선용 차단기 : 과전류 차 단 기 로 저압 전 로 에 사 용 하는 배선용 차 단 기 는 


전 류 의 1 배 에 견 디 고, 1.25 배 및 3 배 의 전 류 를 통한 경 우 에는 그 정격 전류 


격 
에 따라 표 Ｌ-7 의 시간 안에 자 동 적 으 로 동 작 되어야 한다. 


표 11-7 배선용 차단기 동작 특성 
시간 
정격 전 류 의 구분 정격 전류 1.25 배 의 정격 전류 2 배 의 
전 류 를 통한 경우 전 류 를 통한 경우 
30〔A〕 이하 60[ 분 2( 분 ) 
306A) 초과 506A) 이하 60( 분 4( 분 ) 
506A) 초과 100LAJ 이하 120 (분 6( 보 ) 
100A) 초과 225(A〕 이하 120( 분 8( 분 ) 
225〔A〕 초과 400(A〕 이하 120( 분 10( 분 ) 
400〔A〕 초과 6004) 이하 120( 분 12[ 분 ) 
600〔A〕 초과 800( ㅅ ) 이하 120([ 분 14〔 早 ) 
800〔A〕 초과 1.000(〔A〕 이하 120( 분 16( 분 ) 
1.000〔A〕J 초과 1.200(A〕 이하 120( 분 18[ 분 ) 
1.200〔AJ 초과 1.600(A〕 이하 120 [분 20[ 분 ) 
1.600〔A〕J 초과 2.000(A〕 이하 120[ 분 22[ 분 ) 
2.000[A〕 초과 120 [분 24[ 분 ) 


예제 2 정격 전류 50(A〕 의 저 압 용 배선용 차 단 기 에 100(&) 의 전 류 를 통 했 을 경우 몇 (분) 안에 


풀이 | 정격 전류 50 [의 2 배 는 100 [A〕 이므로 4[ 분 ] 안에 동작 
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3. 발전소 ㆍ 변 전소 ㆍ 개 페소 또는 이에 준하는 곳 의 시설 
고압 또는 특 고 압 의 기계 기구, 모선 등 을 옥 외 에 시 설 하는 


는 다 음 과 같이 구 내 에 취급자 이 외 의 사 람 이 출 입 할 수 없도록 


(2) 출 입 구 에는 출입 금지 표 시 를 할 것 

(3) 출 입 구 에는 자물쇠, 기타 적당한 장 치 를 할 것 

(4) 울타리, 담 등 의 높이는 2020) 이 상 으 로 하고, 지 표 면 과 울타리, 담 등 의 하단 사이 
의 간 격 은 15[0200」 이 하로 할 것 

(5) 울타리, 담 등 의 높 이 와 울타리, 담 등 으로부터 충전 부 분 까 지 의 거리 합 계 는 표 
Ｌ-8 의 값 이 상 이어야 하며, 시설 예 는 그림 Ｌ-10 과 같다. 


표 11-8 울타리, 담 등 으로부터 충전 부 분 까 지의 거리 합계 


울타리, 담 등 의 높 이 와 울타리, 담 등 으로부터 


사용 전 압 의 구 : 지 
Ez 충전 부 분 까 지 거 리 의 합계 


AE 


35 (kV〕 이하 5 07) 


3506) 초과 160 (kV〕] 이하 6 m) 


6 (m〕 0 160 (kV〕 早 초 과 하는 10 (kV〕 또는 그 단 수 마 다 12 


a 우파 cm) 時 더한 값 


그림 11-10 울타리, 담 등 으로부터 충전 


쿠 분 까 지 의 거리 
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174 


예제 3 


사용 전압 170 (kV〕 에서 울타리, 담 등과 충전 부 분 까 지 의 거리 20) 의 합 계 는 얼 마 인가? 


(= | 


풀이 | 6 十 0.12 x (160 [kV〕 言 초 과 하는 10) 또는 그 단 수 마다 12 (cm〕 추가) 
07) 

170 一 160 KV) =100) 이 므로 1 단 추가 

. 6 十 (0.12 x1) 三 6.12 07) 


1. 저압 전로 


에서 전선 상 호 간 의 절연 저 항 이라 함 은 원 칙 적 으로 전기 기계 ㆍ 기 구 안의 전 로 는 포 함 하지 않고, 


전기 기 겨 


년 


ㆍ 기 구 를 떼어 낸 상 태 에서 저압 옥내 배선, 이동 전선, 또는 전 등 선의 선 간 절연 저 항 을 말한다. 


2. 저압 전 로 의 전 선 과 대 지 의 절연 저 항 이라 함 은 저압 옥내 배선, 이동 전선, 전 구 선 등 의 전 선 은 물론, 전기 


사용 기 겨 
절연 저항 
た 


설 시 의 


ㆍ 기 구 가 접 속 되어 있는 경 우 는 그 전기 사용 기계 기구 안의 전 로 도 포함한 전 로 와 대지 사 이 의 
값 즉 전기 사용 기 계 ㆍ 기 구 를 사용 상태 그대로 측 정 한 전 로 와 대지 사 이 의 절연 저 항 을 말한다. 
절연 저 항 값 은 10649] 이 상 이 바 람 직 하다. 


전기 기 겨 
누 전 되어 
지 공 사 7 
브 
T 


분 에서 


| ㆍ 기 구 에서는 일 반 적 으로, 통전 부 분 과 철재 외 함 등 의 사 이 에 절 연 이 열 화 될 때 이들 부 분 에서 


감 전 되는 것을 방 지 하기 위하여 접 지 하도록 하고 있다. 400) 이 하 의 저 압 인 것 에 는 제 3 종 접 


요 구 된다. 저압 전 로 에 시 설 한 변 압 기 에는 제 3 종 접지 공 사 가 시 행 되기 때문에, 비 접 지 측 전 선 으 


っ 


철재 외 함 이 완전 접 촉 한 경 우 에는 순환 전 류 로 인하여 철재 외 함 들 에 그 접지 저 항 값 과 제 2 종 


접지 공 ㅅ 


따라서, 철재 외 함 들의 접지 저 항 값 은 되도 


저 항 값 의 비 에 따라 결 정 되는 전 위 가 나타난다. 


| 낮은 값 으로 하는 것이 바 람 직 하다. 400() 를 넘는 저 압 의 


르 . ロビ 


기계 기 구 에 대해서 400) 이 하 의 것과 비 교 하면 위 험 도 가 높기 때문에 접지 저 항 값 을 100) 으로 요구 
하고 있다. 
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전 선 로는 시설 형 태 에 따라 다 음 과 같이 분 류 하고 있다. 
이 


(3) 옥상 전 선 로 (4) 지중 전 선 로 
(5) 터널 안 전 선 로 (6) 수상 전 선 로 


2. 가공 전 선 로의 지 지 물 종 류 와 지 지 물의 승탑 ㆍ 승 주 방지 시설 등 


(1) 지 지 물의 종류 


(2) 지 지 물의 승탑 ㆍ 승 주 방지 시설 


가공 전 선 로의 지 지 물 에 취급자 이 외 의 사 람 의 승탑 ㆍ 승 주 방 지 를 위해서 발판 볼 


도 조그 
트 등 을 지 표 상 1.800) 미 만 에 시 설 하여서는 안 된다. 


3. 풍 압 하 중 의 종 별 과 적용 


가공 전 선 로에 사 용 하는 지 지 물의 강도 계 산 에 적 용 하는 풍 압 하 중 은 갑종 ㆍ 을 종 ㆍ 
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목 주 588 
원 형 의 것 588 
삼각형 또는 마 름 모 형 의 것 1.412 
철 주 | 강 관 에 의하여 구 성 되는 4 각 형 의 것 1.117 
복 재 (88%4) 가 전 ㆍ 후 면 에 겹치는 お 
기 타 의 것 우 에 는 1,627, 기 타 의 경 우 에는 
1.784 
지 지 몰 | コ ョ コ | 원 형 의 것 588 
리 트 주 | 기 타 의 것 882 
원 형 의 것 588 
단 주 ( 완 철 류 는 제 외 함 ) 
기 타 의 것 1,117 
천 탄 
ーー ミー) 記 
강 관 으 로 구 성 되는 것 ( 단 주 는 제 외 함 ) 1.255 
기 타 의 것 2.157 
전선 기 타 | 다 도 체 를 구 성 하는 전선 666 
가 섭 선 ㅣ 기 타 의 것 745 
애자 장 치 (특별 전 선 용 ) 1.039 


단 일 재의 경우 1,196 


기 타 의 경우 1,627 


전선, 기타 가 섭 선 주 위 에 두께 6Gmm〕, 비중 0.9 의 빙 설이 부 착 된 상 태 에서 수직 투 


영 면적 1023 당 37208) ( 다 도 체 를 이루는 전 선 은 3330)), 그 밖의 것은 갑종 


풍 압 하 중 의 2 분 의 1 을 기 초 로 계 산 한 다. 


4. 가공 전 선 로 지 지 물의 기초 안 전 율 


가공 전 선 로의 지 지 물로 사 용 하는 철 주 또는 


타 으 
中 モ 


또는 리 벳 재로 구 성 한 다. 가공 전 선 로의 지 지 물 하 중 이 가 해 지 
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은 2.0 이 상 이어야 한다. 다만, 다 음 과 같이 시 설 하는 경 우 는 예 외 로 한다. 
(1) 강 관 을 주 체 로 하는 철 주 또는 철근 콘 크 리 트 주 로 서 그 전체 길 이 가 1607) 이하, 
설계 하 중 이 6.8 kN] 이하인 것 또는 목 주 를 다 음 에 의하여 시 설 하는 경우 


1) 전체 길 이 가 15027) 이하인 경우 땅 에 묻히는 깊 이 를 전체 길 이 의 6 분 의 1 이 상 으 


로 할 것 
2) 전체 길 이 가 1500) 를 초 과 하 는 경우 땅 에 묻히는 깊 이 를 2.5(m〕 이 상 으로 할 것 


9) 논 이나 그 밖의 지 반 이 연약한 곳 에 서 |} 


Ir 
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(2) 철근 콘 크 리 트 주 로 서 전 체 의 길 이 가 1402) 이상 2007) 이 하 이고, 설계 하 중 이 
6.8(kN〕 초과 9.8(kN] 이 하 의 것을 논 이나 그 밖의 지 반 이 연약한 곳 이외에 시 
설 하는 경우 그 묻히는 깊 이 는 1), 2) 에 의한 기 준 보다 30(60) 를 가 산 할 것 


예제 1 길이 15 00) 의 철근 콘 크 리 트 주의 설계 하 중 이 8 (kN〕 이라 한다. 이 지 지 물 을 지 반 이 단단 
한 곳에 기초 안 전 율 의 고려 없이 시 설 하자면, 땅 에 묻히는 깊 이 를 몇 02) 이 상 으로 하면 


되는가? 


풀이 | 15 x ミト 0.3=2.8 00) 


5. 지 선 의 시설 

지 선 은 지 지 물의 강 도 를 보 
줄이기 위해 시 설 하 는 것으로 그림 1 -11 과 같다. 
(1) 지 선 의 안 전 율 은 2.5 이 상 이며, 허용 인장 하 중 의 최 저 는 4.31%] 으로 한다. 
(2) 지 선 은 소 선 3 가 닥 이상의 연 선 으로 소 선 의 지 름 은 2. 

용 한다. 다만, 소 선 의 지름 


0.68(kN/mmz2〕 이상인 것을 사 용 하는 경 우 에는 그렇지 않다. 


6 
이 20000) 이상 아 연 도 강 연 선 으로 소 선 의 인장 강 도 가 


(3) 지중 부분 및 지 표 상 30(60) 까 지의 부 분 에는 내 식 성 이 있는 것 또는 아연 도 금 을 
한 철 봉 을 사 용 하고 쉽게 부 식 되지 않는 근 가 에 견 고 하게 붙여야 한다. 
(4) 지 선 근 가는 지 선 의 인장 하 중 에 충분히 견 디 도록 시 설 해야 ? 


6. 가공 전 선 로 경간 제한 
가공 전 선 로 지 지 물의 경 간 은 지 지 물의 종 류 와 전 압 에 따라 다르며, 경 간 은 표 1-10 
에서 정한 값 이 하 이어야 한다. 
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지 중 의 부분 및 지 표 상 
30 [000) 까 지는 내 식 성 이 
있는 것 또는 아연 도금 


철봉 사용 


지 선 근 가 


그림 11-11 지선 시설 


표 11-10 가공 전 선 로 의 경간 제한 
저압 경간 고압 경간 
지 지 물의 종류 
단면적 22 [mm2] 미만 | 지름 5 mm) 이상 단면적 22 22103] 이상 

~ 100 이 ㅎ 150 이 ㅎ 300 이 ㅎ 
소종 철근 콘 크 리 트 주 020) 이하 50 0270) 이하 ©) 이하 
종 철 주 , " _ _- 

ㆍ 150 07) 이하 2500) 이하 5000) 이하 
B き 철근 콘 크 리 트 주 
철탑 400 027) 이하 600 027) 이하 ー 


시 설 하는 것을 보안 공 사 라 한다. 보안 공 사 는 저압, 고압 및 
= 


라 함 은 가공 전 선 로의 지 지 물 로 부터 다른 가공 전 선 의 지 지 물 을 거치지 


그 로 ロロ ㅇ 
않고 수용 장 소 의 인 입 선 불 임 점 에 이르는 가공 전 선 을 말하며, 시설 기 준 의 인 입 선 


므 
ーー 
종 류 와 굽 기 는 표 ㅁ -11 과 같다. 그리고 인 입 선의 설치 높이는 표 Ｌ-12 와 같고, 저 


압 용 배전 케이블 
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표 11-11 인 입 선의 종 류 와 語 2| 
구분 저압 고압 특 고압 
oF 블 적 여 저 ㅅ 고아 브 
전선 종류 저압 케이블, 르나 인아, ーー 케이블, 특 고압 케이블 
다 심 형 전선 고압 절연 전선 
경간 1500) 이하 
지름 2Cmm〕 이상 
인 입 용 비닐 절연 전선 지름 5 (mm) 
전선 굽기 
경간 15001) 초과 이상의 경 동 선 
지름 2.6(mm〕 이상 
인 입 용 비닐 절연 전선 
표 11-12 인 입 선의 설치 높이 
분 저압 고압 특 고압 
도로 횡 단 (노면 상 ) 
- 일반적인 경우 50) 이상 60) 이상 60) 이상 
- 부득이한 경우 교 통 에 지 장 이 없 3020) 이상 3.50) 이상 40) 이상 
을 때 
철도, 궤도 횡 단 ( 레 일 면 상 ) 6.50) 이상 6.5m) 이상 6.50) 이상 
50) 이상 
횡단 보 도 교 위 (노면 상 ) 30) 이상 3.50) 이상 _ 
me a 더 (3500) 이하) 


그림 111-12 저 압 용 배전 케이블 


1) 지중 전 선 로의 전 선 은 케 이 블 을 사 용 하고 관 로 식 , 직접 매 설 식 , 암 거 식 ( 암 거 에 서 암 
내 
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케이블, 전 선 로, 가스관, 상 ㆍ 하 수도관 등 을 공 동 으로 포 설 하는 것을 공 동 구 라고 
함 ) 에 의하여 시 설 하여야 한다. 

2) 직접 매 설 식 에 의하여 시 설 하는 경우, 매설 깊 이 는 차량, 기타 중 량 물의 압 력 을 받 
을 우 려 가 있는 곳 은 1.20) 이상, 기타 장 소 는 60(cm〕 이상 깊 이 로 매 설 한다. 또 

견고한 트 러 프 , 기타 방 호 물 에 넣어 시 설 하여야 한다. 

3) 관 로 식 또는 암 거 식 에 의하여 시 설 하는 경 우 에는 견 고 하고 차량, 기타 중 량 물의 압 
력 에 견디는 것을 사 용 하 여야 한다. 

4) 지중 전 선 을 냉 각 하기 위하여 케 이 블 을 넣은 관 내에 물 을 순 환 시키는 경우, 지중 


전 선 로 는 순 환 수 압 력 에 견 디 고 또한 물 이 새지 않도록 시 설 하여야 한다. 


지중 전 선 로의 공사 방법 중에서 직접 매 설 식 , 관 로 식 , 암 거 식 의 특 징 에 대하여 조사해 보자. 


연 락 과 사고시 조작 지령, 연락 등 을 위하여 필요한 것이 전력 보안 통신 설 비 이다. 전 


그 


용 안테나 설비 
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비 의 시설 


를 시 설 해야 한다. 


신용 전화 설비 


투 . 
ㅇ 


전력 보안 


음 의 곳 에 는 


다 


Lu 
ie 


(1) 원격 감시 제 어 가 되지 아 니 하 


써 


| 


등 의 사이 


시설물 


(8) 특 고압 가공 전 선 로 및 선로 길이 5000) 이상의 


한 
호 


를 시 설 하여야 


1 용 전화 설비 


も 


통 소 


전력 보안 


동 용 의 
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4 : 복 을 한 것 
을 사 용 하여야 한다 
가공 지 선 을 이 용 하 여 광섬유 케 이 블 을 시 설 한 경 우 를 제 외 하고 가공 통 신 선 은 다 
음 과 같이 시 설 한다. 


을 렇 지 않 

(2) 조 가 용 선 은 금 속 선 으로 된 연 선 일 것. 광섬유 케 이 블 을 조 가 할 경 우 에는 그렇지 
않다. 

(3) 조 가 용 선 은 저 ㆍ 고압 가공 전 선 의 안 전 율 을 적 용 하여 시 설 해야 한다. 


(4) 가공 전 선 로의 지 지 물 에 시 설 하는 가공 통 신 선 에 직접 접 속 하는 통 신 선 은 절연 전 


서 91 日 


선 , 일반 통신용 케이블 이 외 의 케이블 또는 광섬유 케 이 블 이어야 한다. 


4. 가공 통 신 선 의 높이 
전력 보안 가공 통 신 선 의 높이는 표 Ｌ-18 에 나타낸 값 이 상 으로 시 설 하여야 한다. 


표 11-13 가공 통 신 선 의 높이 


첨가 통신선 

시설 장소 독립 통신선 an = 이 
도로 횡단 5 00) 6m) 6 020) 
도로 횡단 ( 교 통 에 지 장 이 없는 경우) 4.5m) 5m) 
철도 횡단 6.5 m) 6.5m) 6.5m) 
횡단 보 도 교 위 3 0200 3.5 m) 5m) 
횡단 보 도 교 위 (통신용 케 이 블 을 사용) = 3m) 4m) 
기 타 의 곳 3.5 00) 4(m) 5m) 
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1. 옥내 전 로 의 대지 전압 제한 
백 열 전 등 또는 방 전 등에 전 기 를 공 급 하는 옥내 전 로 ( 주 택 의 옥내 전 로 를 제 외 ) 의 대 


지 전 압 은 300[\] 이 하 이어야 하며, 다음 각 호 에 따라 시 설 하여야 한다. 다만, 대지 
전압 150(V〕 이 하 의 전 로 인 경 우 에는 다 음 에 따르지 않을 수 있다. 


( 소 
oi 
{Hf 
rr 
cL 
oi 
意 
고 
고 
Jp 
4 

에 
원 
rr 
[て 
[て 


ㅅ 은 사 람 이 접 접 촉 할 으 우 려 가 없도록 시설 


2. 저압 옥내 배 선 의 사용 전선 
저압 옥내 배 선 은 단면적 2.50000?) 이상의 연 동 선 이거나 단 면 적 이 1Gmm2) 이상 
의 미네랄 인 슬 레 이 션 (841: mineral insulation) 케 이 블 이어야 한다. 


1 zz IL] 경우 
まる よる 
2) 2 ㅠ < 2Ｌ, 인 경우 
> Zly+K: Zly 
KE 상 수 로 ZI<50(A〕 인 경우 1.25, ZIu>50(A)91 경우 1.1 
단 , 2: 전등 및 전 열 기 부 하 ( 브 ,~ 끄 ,) 의 정격 전 류 의 합 
ZI : 전동기 부라 ~, ) 의 정격 전 류 의 합 


그림 Ｌ-14 는 저압 옥내 간 선 의 若 フ |91 대한 예 이 다. 
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218 と IM 


그림 111-14 저압 옥내 간 선 의 군기 


예제 ㅣ 정격 전류 20(A)SH 40[&) 인 전 동 기 와 정격 전류 10 (A〕 인 전 열 기 5 대 에 전 기 를 공 급 하 
는 저압 간 선 이 있다. 간 선 의 최소 허용 전 류 는 몇 [&) 인가? 


풀이 | >Io] 60 [AJ 로 21 ㅠ ㅁ 50 ( ㅅ ) 보다 크 므 로 
1I、 ニ 5x10 十 1.1 x 60 三 116 [A〕 


. 분기 회 로 의 시설 
저압 옥내 간 선 에서 분 기 하 여 전기 사용 기계 기 구 에 이르는 저압 옥내 전 로 는 다음 
사 항 에 따라 그림 Ｌ-15 와 같이 개폐기 및 과전류 차 난 기를 시 설 하여야 한다. 


(1) 저압 옥내 간 선 과 의 분 기 점 에서 전 선 의 길 이 가 302) 이하인 

(3) 분 기 점 에서 전 선 의 허용 전 류 가 과전류 차단기 정격 전 류 의 35(%) 이상일 경우, 
전 선 의 길 이 가 802) 이하인 곳 

(3) 분 기 점 에서 전 선 의 허용 전 류 가 과전류 차단기 정격 전 류 의 55(%) 이상일 경우, 


전 선 의 길 이 가 3070) 를 초 과 하는 곳 


개 


분기 회 로 의 종 류 는 15(A) , 204) , 304) , 404) , 50(A) 로 구 분 되며, 저압 분기 
회로 배 선 의 군 기와 콘센트 용 량 은 표 Ｌ-14 와 같다. 
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(3) 분기 회로 개폐기 및 과전류 차단기 설치 예 


②1 0. 35( 또 는 B;)2 의 경우 80) 이하 


(il oA TN 


②1 >0.55( 抽 正己 8,) 의 경우 임 의 의 거리 


(6) 분기 회로 
그림 11-15 분기 회 로 의 개폐기 및 과전류 차 단 기 의 시설 
표 11-14 저압 분기 회로 배 선 의 語 フ | 콘센트 용량 
저압 옥내 전 로 의 종류 저압 옥내 배 선 의 詰 2| 콘 센 트 의 용량 
정견 전류 하이 과전류 다 며 저 2 
차 단 기 로 보 호 되는 것 (MI 케이블 1(mm?2)) 
저 겨 저 르 를 ※ ㅁ 8 다 며 저 2 
정격 전 류 가 15(A) 를 초 과 하고 20(AJ 단면적 2.5 mm2) 정격 전 류 가 20 (A 이하인 것 
이하인 배선용 차 단 기 로 보 호 되는 것 (MI 케이블 1(mm?)) 
정격 전 류 가 15 를 초 과 하 고 20(A) 단면적 4 mm 정격 전 류 가 20(&)( 정 격 전 류 가 20 
ビリ し リー mm 
이하인 과전류 차 단 기 (배선용 차단기 “ ~. | (5) 미 만 의 꽂 임 플 럭 이 접 속 될 수 
배어 こと (MT 케이블 1.5mm) に っ 
를 제 외 함 ) 로 보 호 되는 것 있는 것은 제 외 함 ) 
정격 전 류 가 20(&) 이상 30(&) 이 

정격 전 류 가 20 &] 를 초 과 하고 304) ㅣ 단면적 6000 ㅣ 시 | 905) 미 만 의 꽃 임 

는 o\o ㅋ > ロー| 夫 戸 
이하인 과전류 차 단 기 로 보 호 되 는 것 |(MI 케이블 2.5 (mm ~ 

SM aa 플 럭 이 접 속 될 수 있는 것은 제 외 함 ) 
정격 전 류 가 30(4) 를 초 과 하고 40(&) 단면적 10 00703) 정격 전 류 가 30 (A〕 이상 40(&) 이 
이하인 과전류 차 단 기 로 보 호 되는 것 (MI 케이블 6 mm)) | 하 
정격 전 류 가 40(&) 를 초 과 하고 50(A) 단면적 16 (mm2] 정격 전 류 가 40 (A〕 이상 50(A) 이 
이하인 과전류 차 단 기 로 보 호 되는 것 (MI 케이블 10 mm)) | 하 
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5. 저압 옥내 배 선 의 허용 전류 
저압 옥내 배 선 에 사 용 하는 전 선 은 600(\) 비닐 절연 전선, 6000) 폴리에틸렌 절연 
전선, 6004) 불소 수지 절연 전선 및 600) 고무 절연 전 선 이 있다. 절연 전 선 의 허용 


전 류 (주위 온도 30(C〕 이 하 ) 는 표 0-15, 표 -16 과 같이 기술 기 준 에서 정한다. 


표 11-15 절연 단 선 의 허용 전류 
도체 허용 전 류 (A) 도체 허용 전류) 
지름 (mm) 구리 도체 ㅣ 알루미늄 도체 지름 mm) 구리 도체 ㅣ 알루미늄 도체 
1.0 이상 1.2 미만 16 12 2.6 이상 3.2 미만 48 37 
1.2 이상 1.6 미만 19 15 3.2 이상 4.0 미만 62 48 
1.6 이상 2.0 미만 27 21 4.0 이상 5.0 미만 81 63 
2.0 이상 2.6 미만 35 27 5.0 이상 107 83 


도체 허용 전류) 도체 허용 전 류 (A) 
공 칭 단 면 적 ㅁ 2723) | 구리 도체 ㅣ 알루미늄 도체 ㅣ 공 칭 단 면 적 [ ㅁ 1) | 구리 도체 | 알루미늄 도체 
0.9 이상 1.25 미만 17 13 80 이상 100 미만 257 200 
1.25 이상 2.0 미만 19 15 100 이상 125 미만 298 232 
2.0 이상 3.5 미만 27 21 125 이상 150 미만 344 268 
3.5 이상 5.5 미만 37 29 150 이상 200 미만 395 308 
5.5 이상 8.0 미만 49 38 200 이상 250 미만 469 366 
8.0 이상 14 미만 61 48 250 이상 325 미만 556 434 
14 이상 22 미만 88 69 325 이상 400 미만 650 507 
22 이상 30 미만 115 90 400 이상 500 미만 745 581 
30 이상 38 미만 139 108 500 이상 600 미만 842 657 
38 이상 50 미만 162 126 600 이상 800 미만 930 745 
50 이상 60 미만 190 148 800 이상 1,000 미 만 | 1.080 875 
60 이상 80 미만 217 169 1,000 이상 1.260 1.040 
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표 111-17 동일 관 내 전선 수 에 따른 전류 감소 계수 


동일 관 내의 전선 수 전류 감소 계수 
3 이 0.70 
4 0.63 
5 또는 6 0.56 
7 이상 15 이하 0.49 
16 이상 40 이하 0.43 
41 이상 60 이하 0.39 
61 이상 0.34 


6. 옥내 배 선 의 시설 장 소 별 공사 종류 


ピー ニョ ゴー! 
저압 옥내 배 선 은 시설 장소 및 사용 전 압 에 따라 표 1-18 에 서 정하는 공 사 로 하 


여야 한다. 


표 11-18 시설 장 소 별 공 사 의 종류 
사용 전 압 의 구분 
만인 것 상인 것 
시설 장 소 의 구분 400[\] 미만인 것 400 [V〕 이상인 것 
애자 사용 공사, 합성수지 몰드 공사, | 애자 사용 공사, 금속 덕 
건조한 곳 | 금속 몰드 공사, 금속 덕트 공사, 버스 | 트 공사 또는 버스 덕트 
전 개 된 곳 덕트 공사 또는 라이팅 덕트 공사 | 공사 
기 타 의 天 ㅣ 애자 사용 공사, 버스 덕트 공사 애자 사용 공사 
그 한 선 스 몽드 고 
애자 사용 공사, 합성수지 rae 우회 
금속 몰드 공사, 금속 덕트 공사, 버 aa 
き 건조한 곳 = | 트 공사 또는 버스 덕트 
점 검 할 수 있는 ーー ビ 大 스 덕트 공사, 셀룰 들라 덕트 공사 또 | _ 공사 버스 덕 
은 폐 된 곳 는 아키타 터트 훈 시 
기 타 의 곳 ㅣ 애자 사용 공사 애자 사용 공사 
점 검 할 수 없는 ㅣ... . | 플로어 덕트 공사 또는 셀룰라 덕트 
은 폐 된 곳 공사 


애자 사용 공 사 는 건 물 의 천장, 벽면 등에 애자, 애 관 , 바인 


이상, 400[\] 이상인 경 우 에는 4.5(cm〕 이상일 것 


드 선 등 을 사 용 하여 전선 


영재 사 이 의 이격 거리는 사용 전 압 이 400[\] 미만인 경 우 에는 2.5 [cm】 


~ 
4) 전 선 의 지 지 점 간의 거리는 전 선 을 조 영 재 의 윗면 또는 옆 면 에 따라 붙일 경 우 에는 
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200) 이 하 우 
5) 사용 전 압 이 400[\] 이 


인 것은 


ys 


, 4) 의 경우 이외에는 전 선 의 지 지 점 간의 거 리 가 


전 선 마다 각각 별 개 의 


전 선 을 


+ 


하는 부 분 의 


る 


며 , 중 량 물의 압 력 이 


석 
르 


저압 옥내 배 선 은 다 음 과 같이 시 


| 다 . 


る 


하여야 


려 가 없도록 시설 


아 


한 기계 


나 현저 


으로 하고, 견 


상 으 


외 경 의 1.2 배 이 


로 할 것 


1.5m) 이히 


モニ 
ーー 


5) 관 의 지 지 점 간의 거리 


ha 
a 


설 하 


콘 크 리 트 에 매 


| 
ニニ 


4) 관 의 두께 


것은 1.200000) 이상, 기 타 의 것은 12000) 이상 


0.5mm) 까지 


ユー 
~ 


경 우 에 
5) 사용 전압 4006) 미만인 경우, 관 에 


할 것 
사 를 


종 접지 공 사 를 


제 3 


느 트 벼 
특 


6) 사용 전압 400[\] 이상인 경우, 관 에} 


a 
; 


할 것 


별 제 3 종 접지 공 
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4) 케이블 공사 
케이블 공 사 에 의한 저압 옥내 배 선 은 다 음 과 같이 시 설 하며, 그림 0 -16 은 케이블 
공사 시설 예 이 다. 


1) 전 선 은 케 이 블 이나 캡 타이어 케 이 블 을 사용할 것 
2) 중 량 물의 압력 또는 현저한 기계적 충 격 을 받을 우 려 가 있는 곳에 시 설 하 는 케이블 
에는 적당한 방호 장 치 를 할 것 


200) 이하, 캡 타이어 케 이 블 은 10) 이 하 로 하고, 그 피 복 을 손 상 하 


4) 저압 옥내 배 선 은 사용 전 압 이 400[\] 미만인 경우 관 , 기 타 의 전선 


Ty 


을 넣는 방호 
장 치 의 금속제 부분, 금 속 제 의 전선 접 속 함 및 전 선 의 피 복 에 사 용 하는 금 속 체 에는 
제 3 종 접지 공 사 를 할 것 


5) 저압 옥내 배 선 은 사용 전 압 이 400(V〕 이 


그림 ||-16 케이블 공사 


7. 특수 시설 
1) 전기 울타리 시설 

전기 울타리 시 설 은 논 , 밭 , 목장 등에서 짐 승 의 침입 또는 가 축 의 탈 출 을 방 지 하기 
위하여 시 설 하는 경우 이외에는 시 설 하여서는 안 된다. 전기 울 타 리 는 다 음 에 따르고 
또한 견 고 하게 시 설 하 여야 하며, 그림 0 -17 은 그 시 설 의 예 이 다 . 


1) 전기 울 타 리 는 사 람 이 쉽게 출 입 하지 않는 곳에 시 설 할 것 


2) 전기 울 타 리 를 시 설 한 곳 에 는 사 람 이 보기 쉽 도록 적당한 간 격 으로 위험 표 시 를 할 것 


3) 전 선 은 인장 강도 1.38(kN〕 이상의 것 또는 지름 20001] 이상의 경 동 선일 것 
4) 전 선 과 이를 지 지 하는 기둥 사 이 의 이격 거리는 2.560) 이상일 것 


5) 전 선 과 다른 시 설 물 (가공 전 선 은 제외) 또는 수목 사 이 의 이격 거리는 30[(00) 이 
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시 설 할 것 


7) 전기 울 타 리 용 전원 장 치 에 전 기 를 공 급 하는 전 로 의 사용 전 압 은 250[\] 이하일 것 


동 물 의 크 기 에 따라 
2 단 으로 한다. 


출 입 구 는 충 전 부가 당 지 
않는 좋 
LS 乱 


NZ NH 


고 시 설 한다. 


그림 1-17 전기 울 타 리 의 시설 


예제 4 전기 울타리 시 설 에서 전기 울 타 리 용 전원 장 치 에 전 기 를 공 급 하는 전 로 의 사용 전 압 은 몇 
(Vv) 이 하 인 가 ? 


풀이 |250[\] 이하 


통 신 호 등 의 제어 장 치 로부터 교통 신 호 등 의 전 구 까지 전 로 의 사용 전 압 은 300 

(VJ 이 하 이어야 하며, 다 음 과 같이 시 설 하여야 한다. 

1) 전 선 이 케 이 블 인 경우 이외에는 공 칭 단면적 2.5 mm 의 연 동 선과 동등 이상의 세 
기 및 若 212 450/750[\] 일반용 단심 비닐 절연 전선 또는 450/750[\) 내열 
성 에 틸 렌 아세테이트 고무 절연 전 선 을 사 용 하고, 이를 인장 강도 3.70 (kN〕 引 
금 속 선 또는 지름 4(mm〕 이상의 철 선 을 2 가 닥 이상 吉 금 속 선 에 매달 것 

2) 전 선 의 지 표 상 높이는 2.500) 이상일 것 

3) 제어 장 치 의 전원 측 에 는 전용 개폐기 및 과전류 차 단 기 를 각 극 에 시 설 하여야 하 


기 
며 , 사용 전 압 이 150) 를 초 과 하는 경우 전 로 에 지 락이 생겼을 때 자 동 적 으로 전 


에 


. 전기 관계 법규 


그림 11-18 


교통 신호등 


A = 2 ae 


기원전 중 국 에서는 낙 뢰 에 대하여 낙 뢰 를 관 장 하는 다섯 신의 조 화 물로, 신의 우 두 머 리 를 뇌 조 ( 뿔 .8) 라 하였 
고, 그 밑에 북 을 울리는 뇌 공 ( 뿔 ) 과 2 개 의 거 울 로 비추는 뇌 모 ( 줍 떠 ) 가 있었다고 보았다. 낙 뢰 가 정 전 기 에 의 
한 것이라고 생각한 사 람 은 영국인 월 (1708 년 ) 과 프 랭 클 린 (1748 년 ) 으 로 피 뢰 침 을 고 안 했다. 마찰 전기 계 열 의 
플 러 스 (+) 전 하 와 마 이 너 스 (- ) 전 하 에 대하여 전 기 에는 플러스, 마 이 너 스 의 2 종 류 가 있다는 것과 이것을 플 
러스 전기, 마이너스 전 기 라고 명 칭 을 부여한 것은 1747 년 프 랭 클 린 이다. 

이와 같은 정 전 기 를 어떻게 하면 저장할 수 있을까 하고 많은 과 학 자 들이 연 구 를 거 듭 했다. 1746 년 라이덴 
대 학 교 수 뭐 센 브 르 크는 전 기 를 축 적 할 수 있는 병 을 발 명 했다. 이것이 그림 | -19 와 같이 유명한 라 이 덴 병 
(Leyden jar)0laR+ 하는 것이다. 뭐 센 브 르 크는 물 을 병 에 저 장 하 듯 이 전 기 를 병 에 축 적 하려는 생 각 에서 물 


(=) 
넣어 보았다. 병과 


을 병 에 넣고 철 사 를 통하여 마찰 유 2 


봉 에 손 이 結 挟 순간 상당히 


> 
받은 그는 ' 왕 을 시켜 준다고 해도 두 번 다시 이렇게 무서운 실 험 은 


하고 싶지 않 다 ." 라 고 말했다고 


ㅅㅅ 


이 덴 병 은 콘 덴 서 의 하나로 전 자 기 학 의 초 창 기 에 많이 이 용 되었다. 절 


연이 잘 된 유 리 병 의 안 파 옆 면 과 밑 면 에 


™ 


주석 박 (8) 을 붙이고, 병 마 개의 중 심 을 


승이 


아파 


= 


금 속 막대 끝 의 둥근 


에 入 %K 電 位 


프 랭 클 리 은 
= 2 


부 분 에 
주 ) 가 생긴다. 


SI 人 (荷電 ) 言 주면 유 도 에 의해 병 의 


ㅠㅠ 


라 이 덴 병 에 전 기 를 축 적 하려는 생 각 에서 1752 년 6 월 


연 을 뇌 운 속에 띄워 실 험 했고, 그 결과 뇌 운 이 때로는 플러스, 때로 
는 마 이 너 스 가 되는 것을 발 견 했다. 이 연의 실 험 은 유 명 하여 그 후 


많은 과 학 자 가 관 심 을 가지고 추가 실 험 을 했는데, 1753 년 러 시 아 의 


나, 전 기 에 의한 쇼 크 를 


리 히 만은 그 실험 도중 전기 쇼 크 로 시 망 했 으 


병 치 료 에 이용 


1700 년 대 부 터 해 전기 쇼크 요 법 이 실 행 되었다. 


그림 11-19 라 이 덴 병 
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전기 설비 기술 기 준 의 제정 목적 


전기 설 비 가 인 체 에 위해, 물 체 에 손 상 을 주거나 손 괴 에 의하여 전기 공 급 에 현저한 
지 장 을 주거나 다른 전기적 설비, 기타 물 건 의 기 능 에 전기적 또는 자 기 적인 장 해 를 
주지 않도록 하기 위함 


저압 전 로 의 절연 저항 

저압 전 로 의 전선 상호간 및 전 로 와 대지 간의 절연 저 항 은 인 입 구 , 옥내 간 선 과 분기 
회 로 에 시 설 하는 개폐기 또는 과전류 차 단 기 로 구분할 수 있는 전 로 마다 표 0 -1 에 서 
정한 값 이 상 이어야 한다. 


연 내력 시험 
교류 절연 내력 시 험 은 시 험 할 부 분 에 최대 사용 전 압 에 의하여 결 정 되는 시험 전 압 을 
속하여 10 분 간 가하여 견 디 어 야 한 다 .( 표 1 -3 참조) 


접지 공 사 의 종류 
접지 공 사 의 종 류 는 제 1 종 , 제 2 종 , 제 3 종 및 특별 제 3 종 접지 공 사 로 구 별 되며, 접지 


공사 종류별 접지 저 항 값 은 표 1-3 을 참 조 한 다. 


개 폐 기 의 시설 
전 로 에 개 폐 기 를 시 설 하는 경우 각 극 에 설 치 하여야 하고 예외 규 정 은 본 문 을 참 조 한 다. 


과전류 차단기 
저 압 용 퓨 즈 는 정격 전 류 의 1.1 배 에 견 디 고 1.6 배 및 2 배 의 전 류 에서는 용 단 시간 안 
에 용 단 되어야 한 다 .( 표 Ｌ-6 참조) 저 압 용 배선용 차 단 기 는 정격 전 류 의 1 배 에 견디 
고 1.25 배 및 2 배 전 류 에 서는 동작 시간 안에 동 작 되 어야 한 다 .( 표 Ｌ-7 참조) 


지 지 물의 종 류 와 승 탑 ㆍ 승주 방지 시설 


(1) 지 지 물 의 종 류 는 목 주, 철 주, 철근 콘 크 리 트 주, 철 탑 이 있다. 
(2) 승 탑 ㆍ 승주 방지용 발판 못 은 지 표 상 1.800) 미 만 에 시 설 해서는 안 된다. 
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10 


11 


12 


13 


ーー 
된 상 태 에서 수직 투영 면적 100) 당 372(Pa), 그 밖의 것은 갑종 を 하중 


(2) 을 종 풍 압 하중 : 전선, 기타 가 섭 선 주 위 에 두께 60010), 비중 0.9 의 빙 설이 부착 
1 
2 


지 선 의 시설 조건 


Lー 


지 선 은 지 지 물 의 강 도 를 보 강 하고, 전 선 로 의 안 전 성 을 증 가 시키며, 불 평 형 장 력 을 줄 
이기 위해 시 설 한 다 .( 그 림 1 -11 참조 


ビビ 
~ 


신용 전화 설 비 의 종 류 는 크게 선 을 이용한 유 선 식 , 반 송 가를 이용하는 
저로 


전력 보안 통 신 선 은 적당한 방호 장 치 와 보호 피 복 을 한 것을 사 용 하여야 하며, 가공 
통 신 선 은 조 가 용 선 으로 조 가 한다. 조 가 용 선 은 금 속 선 으로 된 연 선 을 사 용 하고 저 ㆍ 
고압 가공 전 선 의 안 전 율 을 적 용 하여 시 설 한다. 그리고 가공 전 선 로의 지 지 물 에 시설 
하는 가공 통 신 선 에 직접 접 속 하는 통 신 선 은 절연 전선, 일 반 통신용 케이블 이 외 의 케 
이블 또는 광섬유 케 이 블 이어야 한다 
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백열전 


① 애자 사용 공사 : 건 물 의 천 
6〔cm〕 이 상 이고, 


간 격 은 


1 スー キュ キー 


14 옥내 전 로 의 대지 전 압 의 제한 


열 전 등 이 나 방 전 등에 전 기 를 


옥내 전 로 는 대지 전압 300[\) 이하 


지그 
ㅇ 日 


an 


15 옥내 간 선 의 시설 
간 선 의 굽 기는 전동기 정격 전 류 의 합 계 가 전등 및 전 열 기 정격 전 류 의 합 계 보다 크고 
(1) 전동기 등 의 정격 전 류 의 합 계 가 50(A〕 이하인 경우 : 1.25× 전동기 정격 전 류 의 
합계 
(2) 전동기 등 의 정격 전 류 의 합 계 가 50(A) 를 초 과 하는 경우 : 1.1× 전동기 정격 전류 
합계 
16 옥내 배 선 의 시설 장 소 별 공사 종류 


장 , 벽면 등에 전 선 을 지 지 하는 배선 공 사 로 전선 상호 


(00) 이상, 400[] 이상 


또는 옆 면 에 따라 
옥내 배 선 으로 중 량 물의 압 력 이나 현저한 기계적 
설 하여야 하다. 전 선 은 절연 연 선 으로 관 안에서 접속 
상호간 또는 박 스 와 관 의 삽입 깊 이 는 관 외 경 의 1.2 배 ㅇ 
전 


ロ 


전 선 과 조 영 재 사 이 의 이격 거리는 400(V〕 미 만 은 2. 
4.5(cm〕 이 상 이다. 그리고 전 선 의 지 지 점 간의 거 


붙일 경우 202) 이 하 로 시 설 한 다. 


충격 
全 ネ 
ロ 


る | 


많은 곳 과 물기 


간 거리는 1.50) 이 하 로 하며, 습 기 가 


설 한 다. 
전 선 으로 연 선 을 사 용 하고 관 안에서는 접 속 점 


섭 속 점이 


그 
て と 


의 두 께 는 콘 크 리 트 에 매 설 시 1.200000) 이 상 , 기 타 의 것은 1 
} 용 전압 400[\] 미만인 경우 관 은 제 3 종 접지 공사, 사 


용 전압 


별 제 3 종 접지 공 사 를 한다. 


[es | 
표 


경우 케 이 블 은 2020) 이 


o+ 
너 


공 사 를 한다. 
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제 3 종 접지 공사, 사용 전압 400(V] 이 상 은 


의 거리는 전 선 을 조 영 재 아랫면, 옆 면 에 
, 캡 타이어 케 이 블 은 107) 이 하 로 한다. 그리고 사용 전 
특별 제 3 종 접지 


가공 전 선 이 다른 시 설 물 과 접 근 ㅎ 


Ir 
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10 

n 
中 
| 
OH 
[것 
Ra 
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제 2 차 접근 상 태 '2 ざお 
다른 시 설 물 의 위쪽 또는 옆 쪽 에서 수평 거 리 로 몇 02) 미만인 곳에 시 설 되 는 상 태 를 
말하는가? 


@1.2 @ 2.0 ⑧ 2.7 @ 3.0 ® 3.3 


압 전로 중 전선 상호간 및 전 로 와 대지 사 이 의 절연 저 항 값 은 사용 전 압 이 400(V) 
상인 경우 몇 2) 이 상 이어야 하는가? 


변압기 고 압 측 전 로 의 1 선 지 락 전 류 가 10(A) 일 때 제 2 종 접지 저 항 값 은 최대 얼 마 인 
가? 단 , 혼 촉 에 의한 대지 전 압 은 150 (VJ OI 上 上 


(00 159) @ 30) ③ 3560) @ 40) ⑤ 450) 


제 1 종 접지 공 사 를 연 동 선 으로 시 공 하려 할 때, 접 지 선의 최소 굽 기 는 몇 mm) 인 가? 


① 2.5 (2) 5.0 ③ 6.0 @ 8.0 (6) 13 


제 3 종 접지 공 사 를 하여야 하는 금 속 체 와 대지 사 이 의 전기 저 항 값 이 몇 (90) 이하인 
경 우 에는 제 3 종 접지 공 사 를 한 것으로 보는가? 


①5 @ 30 (3) 50 ④ 100 ⑤ 200 


8 6605] 모 선 에 접 속 되는 전 력 용 콘 덴 서 에 울 타 리 를 시 설 하는 경 우 에 울 타 리 의 높 이 와 
리 


울 타 리 로부터 충 전 부 까 지 의 거리 합 계 는 얼마 이 상 이 되어야 하는가? 


@ 3000) @ 60m) ③ 9m) @ 12m) ⑤ 150m) 


? 고압 또는 특 고 압 의 기계 기구, 모선 등 을 옥 외 에 시 설 하는 발전소, 변전소, 개 폐 소 또 
는 이에 준하는 곳에 시 설 하는 울타리, 담 등 은 (8) 020) 이 상 으로 하고, 지 표 면 과 울 타 
리 , 담 등 의 하단 사이 간 격 은 (⑥) (cm〕 이 하 로 하여야 한다. 위 문 장 에서 @, ⑮01| 알 
o 
0082 0915 @®3 0915 08) 8) 23 ®25 
D3 0925 6) 89 3 35 


10 가공 전 선 로의 지 지 물로 사 용 되 는 철 주 와 철 탑 의 기초 강도 안 전 율 은 얼마 이 상 인 가? 


0601.33 @ 2.0 (3) 2. 


to 
어 
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어 


11 가공 전 선 로의 지 지 물 에 시 설 하는 지 선 은 소 선 이 최소 몇 가닥 이상의 연 선 이어야 하는가? 


① 1 @ 3 (3) 5 ④ 7 ⑤ 9 


12 가공 전 선 로의 지 지 물 에 시 설 하는 지 선 의 안 전 율 은 2.5 이 상 이어야 한다. 이 경 우 에 허 
용 인장 하 중 의 최 저 는 몇 (kN〕 으로 하여야 하는가? 
① 3.33 @ 3.61 @ 4.13 @ 4.31 ® 5.72 


13 지중 전 선 로 를 차 도 에 시 설 하는 경우, 직접 매 설 식 으로 시 공 하면 깊 이 는 몇 (m〕 이상 
매 설 하는가? 


①1.0 @1.2 ③ 1.4 @ 1.6 ⑤ 1.8 


14 원형 철근 콘 크 리 트 주의 갑종 풍 압 하 중 023) 은 수직 투영 면적 1023) 당 얼 마 인가? 


트 
① 266 @ 588 (6) 882 ③④ 1.117 ⑤ 1,510 
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압 가공 전 선 로 에 서 선로 길이 몇 


설 하는 통 소 통신선 
이는 횡단 보 도 교의 위에 を 설 지 하 는 경 경우 


가공 통 신 선 에 경 동 선 을 사 용 하는 경우 군기 몇 


① 0.6 @ 1.2 


공 전 선 로 ia 지 지 물 에 시설 


(3) 2.0 


7 
의 높이는 철도 또는 궤 도 를 횡 단 하는 경우 궤 


①5 @ 5.5 


옥내 저압 배선용 전 선 의 誠 フ | 
규 정 되고 있는가? 


① 1.0 @ 2.0 


저압 옥내 간 선 에서 분 기 하여 전기 사용 기계 기 구 에 이르는 저 
차 단 기 는 분 기 점 에서 전 선 의 


소 에 시 설 하 는 개폐기 및 과전류 
곳 에 서 시 설 하는가? 


① 1.5 @ 3.0 


® 6 


연 동 선 을 人 


(3) 2.5 


(3) 8.0 


| 휴대용 또 틀 


(km〕 이상인 경우 


고 
통 화 할 수 있는 시 설 을 하여야 하는가? 


④ 7.5 


상 최저 높이는 몇 


020) 인가? 
⑤ 9.0 


0010) 이상의 것을 사 용 하여야 하는가? 


궤도 


④ 2.6 


하는 통신선 또는 이에 직접 


면 상 몇 00] 이상 


④ 6.5 


(4010 


저 암 
| 一 1 
길 0 


® 3.2 

oh 공 통신선 
으로 하여야 하는가? 

8 


몇 (mm2) 이 상 으로 


⑤ 5.0 


~ 전 로 의 분기 개 
몇 00] 이 내 인 


